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(57) Abstract: The invention relates to a multilayered film comprising at least one upper layer a), a middle layer b) made of 
(meth)acrylate copolymer, and a supporting layer c) made of polycarbonate. Upper layer a) contains a light-stability agent and 
is made of a (meth)acrylate copolymer that, together with the polycarbonate of supporting layer c), can form partially compatible 
mixtures. A test piece, which is made from a mixture consisting of 20 % by weight of (meth)acrylate copolymer and 80 % by 
weight of polycarbonate, has a breaking elongation (ISO 527-2) of at least 75 % at 23 °C. The middle layer b) contains a colorant 
and, optionally, a light-stability agent and is made from an identical or different (meth)acrylate copolymer that, together with the 
polycarbonate of supporting layer c), can form partially compatible mixtures. A test piece, which is made from a mixture consisting 
of 20 % by weight of (meth)acrylate copolymer and 80 % by weight of polycarbonate, has a breaking elongation (ISO 527-2) of 
at least 75 % at 23 °C, and the supporting layer c) is made of polycarbonate that, optionally up to 30 % by weight of the material 
of the layers, can contain a) and b). The invention also relates to the production and uses of the multilayered film and to partially 
compatible polymer mixtures consisting of (meth)acrylate copolymer and polycarbonate. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Mehrschichtfolie, umfassend zumindest eine obere Schicht a) und eine mitdere 
Schicht b) aus (Meth)acrylatcopolymeren sowie eine Tragerschicht c) aus Polycarbonat, wobei die obere Schicht a) ein Lichtschutz- 
mittel enthalt und aus einem (Meth)acrylatcopolymeren besteht, weiches mit dem Polycarbonat der Tragerschicht c) teilvertragliche 
Mischungen ausbilden kann, wobei ein aus einer Mischung aus 20 Gew.-% (Meth)acrylatcopolymer und 80 Gew.-% Polycarbonat 
hergestellter Probekorper eine Bruchdehnung (ISO 527-2) bei 23 °C von mindestens 75 % aufweist, die mittlere Schicht b) einen 
Farbstoff und gegebenenfalls ein Lichtschutzmittel enthalt und aus einem identischen oder verschiedenen (Meth)acrylatcopolyme- 
ren besteht, welches mit dem Polycarbonat der Tragerschicht c) teilvertragliche Mischungen ausbilden kann, wobei ein aus einer 
Mischung aus 20 Gew.-% (Meth)acrylatcopolymer und 80 Gew.-% Polycarbonat hergestellter Probekorper eine Bruchdehnung (ISO 
5272-2) bei 23 °C von mindestens 75 % aufweist und die Tragerschicht c) aus Polycarbonat besteht, welches gegebenenfalls bis zu 30 
Gew.-% des Materials der Schichten a) und b) en thai ten kann. Die Erfindung betrifft weiterhin die Herstellung und Verwendungen 
der Mehrschichtfolie sowie teilvertragliche Polymermischungen aus (Meth)acrylatcopolymeren und Polycarbonat 
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Zur Erklarung der Zweibuchstaben - Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
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